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Sectie/Serviciu/Compartiment:
Serviciul SSM-Situatii de Urgenta

CAIET DE SARCINI
Lucriri de ignifugare lemn - sarpanta

Obiectul contractului:

Lucriri de ignifugare a materialelor combustibile (lemn de brad) din care este alcatuitd
sarpanta invelitorii aferente Castelului Peles, Castelului Pelisor si Casuta Poartd (cladiri de
importanta nationald, clasate monumente istorice) pentru o suprafatd totala de 7.334 mp, detaliatd

astfel;

- Castel Peles - 5.475 mp

- Castel Pelisor - 1.695 mp
- Céasuta Poarti - 164 mp
Total: 7.344 mp

Termenul de executie — maxim 15 zile de la incheierea contractului
Garantia acordati lucrarii — minim 3 ani de la data receptiei la terminarea lucrarii

Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii $i nu absolvd pe contractanti de
responsabilitatea de a realiza si alte sarcini (transport, materiale, manoperd) pe care le considera
necesare pentru asigurarea calitatii.

La efectuarea lucrarilor de ignifugare a materialelor combustibile se vor respecta prevederile
legislatiei, normativelor, reglementarilor tehnice si standardelor in vigoare, precum si specificatiile
tehnice ale produselor utilizate (tehnologie de aplicare, consum specific, etc.).

Legislatia aplicabild (cu modificérile si completarile ulterioare):

Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
Ordinul 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apérarii impotriva incendiilor

Ordinul 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitétii in vederea
introducerii pe piatd a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor

Normele tehnice privind ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si
textile utilizate in constructii - indicatic C 58-96

Contractantul va emite certificate de calitate si garantie, declaratii de conformitate pentru
lucrarile efectuate, aviz de expeditie, facturd fiscala.

La depunere ofertei se vor prezenta obligatoriu urmitoarele documente:

- dovada atestdrii acordate de cétre organele abilitate conform OMAI nr. 8§7/2010 privind
aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazd lucrdri in domeniul apéririi
impotriva incendiilor;

- certificate de competentd profesionald pentru personalul care va efecta lucrdrile de
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ignifugare, respectiv pentru ocupatia Ignifugator — Cod COR 713104

Substanta ignifugi trebuie si indeplineasci urmatoarele cerinte:

- pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile este obligatorie
utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri, cu agrement tehnic;

- produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii si Mediului, asupra toxicitatii;

- produsul ignifug trebuie sa fie neinflamabil, sd se incadreze in clasa de inflamabilitate CO;

- produsul ignifug trebuie sd ingreuneze aprinderea, sa reduca viteza de ardere i cea de
propagare a flacarilor pe suprafata protejatd, modificdnd clasa de combustibilitate a materialului
protejat, de la C4 (usor inflamabil) la C2 (dificile inflamabil);

- sd aiba o aderenta bund la suprafata pe care se aplica, asigurdand o protectie eficace
ignifuga, cat si insectofungicida;

- produsul va fi aplicat strict in conformitate cu instructiunile producétorului, in straturile
stabilite, respectdnd intervalul de timp de uscare si consumul specific pe unitatea de suprafata;

- substanta ignifuga va fi Insotitd de certificatul de calitate, instructiuni de aplicare, aviz de
insotire a marfii;

- conditiile de livrare, transport, receptie si pastrare a produsului ignifug vor respecta
pervederile din - Normativul C58 -96, Ordinul N24 / N / 1996 privind “Siguranta la foc. Norme
tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate in
constructii®,

La executia lucrarilor vor respecta urmatoarele:

- lucrdrile de ignifugare vor fi executate |n timpul programului de lucru al Muzeului
National Peles, respectiv 09.00 - 17.00, de personal instruit si atestat in acest scop, avand certificat
de competentd in termen de valabilitate;

- lucrarile se desfasoard cu respectarea strictd a instructiunilor de utilizare elaborate de
producdtor (tehnologie de aplicare, consumul specific, s.a.), pe suprafete curdtate si chituite
conform - Normativul C58 - 96; ;

- lucrarile de ignifugare se executd in spatii inchise, la temperatura de minim + 10°C,
umiditatea materialului inainte de ignifugare nu va depési 18%;

- aplicarea produsului ignifug se face pe suprafafd conform prevederilor din STAS 9302/4,
prin pensulare sau prin pulverizare (dupd cum este indicat de producitor);

Misuri de protectia muncii

- La prepararea si aplicarea produselor ignifuge, se vor respecta regulile i masurile specifice
de prevenire si stingere a incendiilor §i de protectia muncii prevazute in standardele de firma sau
normele interne, precum si Normele republicane de protectia muncii.

- Pe timpul lucridrilor de ignifugare se vor avea in vedere si urmatoarele masuri generale:

a. La prepararea si aplicarea produselor ignifuge de suprafafd se vor utiliza ochelari de
protectie pentru a feri ochii de atingerea vatamatoare cu stropi de solugie, care pot avea un caracter
puternic alcalin;

b. Pe timpul lucrului se va folosi imbracédminte de protectie, cizme si manusi de cauciuc ;

¢. Dupa terminarea lucrului se vor spala mainile si apoi se vor unge cu o alifie protectoare
(de exemplu pe bazi de lanolind);

d. Legaturile furtunului la compresor vor fi etanse, executate conform normelor tehnice.

- Executantii lucrdrilor de ignifugare, inclusiv pregatirea solutiilor de ignifugare vor
respecta normele specifice de protectia muncii si prevenirea incendiilor corespunzatoare
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conditiilor si locului unde se desfiasoari aceste activititi.

Receptionarea si controlul lucririlor de ignifugare (conform normativului C58-96)

- calitatea si receptionarea lucrarilor de ignifugare executate se certificd prin buletine de
incercare eliberate de laboratoare autorizate conform standardelor in vigoare (STAS 652);

Epruvetele pentru incercéri se vor pregati si vor avea caracteristicile prevazute in standardele
de metodd. Pregitirea epruvetelor se va executa sub supravegherea beneficiarului lucrarii,
concomitent si in aceleasi conditii cu cele utilizate in obiectivul protejat, conform eap. 111, subcap.
3.8 din Normativ C58 - 96.

Confectionarea epruvetelor si costurile incercirilor de laborator se suporta de citre
executant.

Epruvetele se ambaleaza, in prezenta reprezentantului beneficiarului, fird a se deteriora
stratul ignifug, se sigileaza si se eticheteaza.

Pe eticheta se vor specifica: denumirea obiectivului unde s-a efectuat lucrarea materialului
ignifugat, denumirea produsului ignifug, data aplicarii, modul de aplicare, denumirea executantului.

Epruvetele vor fi insofite de un proces verbal de receptie provizorie din care si rezulte ca
acestea au fost pregitite de cétre executant In prezenta beneficiarului, precum si de documentatia
privind produsul utilizat (certificat de calitate, aviz de expeditie de la producdtor pentru intreaga
cantitate de produs).

Laboratorul care executd incercarile va elibera buletin de incercare conform standardului de
metoda.

Documente solicitate ce vor prezenta la receptia lucrarilor:

- buletine de incercare cliberate de laboratoare autorizate conform standardelor in vigoare
(STAS 652)

- documentatia privind produsul utilizat - certificat de calitate, aviz de expeditie de la
producétor pentru intreaga cantitate de produs, facturile de achizitie a materialelor
utilizate

- proces verbal de receptie provizorie
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